Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Commutateur USB-PS/2 Combo-KVM

DS-23300-2
EAN 4016032429999

16 port Combo KVM switch, 1 user, 16 PCs, IP function module slot + Résolution: 1280 x 1024 a60Hz

+ Prend en charge une résolution de 1920x1200 pixels max.

+ Prise en charge de la connexion a chaud

+  Emulation clavier et souris pour éviter les erreurs au démarrage
+ Auto-scan (5 a 90 sec., sélectionnable)

+ Compatible avec la spécification USB 2.0

* Montage en rack

+ Emplacement pour module de fonction IP

Les commutateurs KVM de haute qualité dotés de la fonction IP (en
option) s'adaptent facilement aux petites et moyennes salles de
serveurs ou l'accés de I'administrateur doit étre garanti a tout moment
et partout. Ils permettent une connexion directe a partir d'une console
locale ou méme d'une télécommande via une connexion Internet
existante et un navigateur. Grace a la possibilité de mise a jour du
micrologiciel, ils s'adaptent rapidement a toutes les nouvelles

conditions. Package contents
Combo-KVM Switch 1User,16PCs (each PS/2 or USB), «  Commutateur KVM
- Combo-KVM Switch 1User,16PCs (each PS/2 or USB), * 1 bloc dalimentation (9 V1 A)

+ 1 kit de support de montage en rack

+ Controle total sous tous les systémes d'exploitation, dans les -
* 1 manuel utilisateur

réglages BIOS, pendant le démarrage ou en cas d'écrans bleus

Logistics
Number Weight Depth Width Height 3
cm
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 4 23.16 47.50 33.00 44.00 68,970.00
Packaging Unit Inside 1 5.79 47.50 15.50 22.00 16,197.50
Packaging Unit Single 1 5.79 43.20 15.50 4.40 2,946.24
Net single without Packaging 1 5.23 43.20 15.50 4.40 2,946.20
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